1 2 3 5 6
K1-1 und K1-2 K11 O———
12-16V~ _
K1-2 %7
K1-3 O Bl J C80B1500
K1-3 ist Decoder-Masse MULTIFUSE
zum Messen oder fiir Sonder- e ’
anwendungen F1
NICHT MIT ANDEREN MC7805 > /r K7-20—
DECODERN ODER D , i |
POTENZIALEN IN-ouT J_ K6-20——
VERBINDEN! c1 I+ GND1c3 c I+ | C3 K5-20——+
47&35v l 47uF 1{ 100nF 1 S K4-20— &
Ve VW oV oV o 1C2
IC6 und R1 bilden eine 78051 S (sckpB7 }g é o1 %O K7-1
Konstantstromquelle, die 3 1 1 (MISO)PB6 7 1 2 02 TO K7-3 | K7
unabhangig von der VI VO (] RESET (MOSI)PB5  |— = 1B 03 TO K6-1
Gleispannung immer GND +5V PB4 —¢ s 4 04 [7OK63 | Kb
ca. 18,5 mA durch den ~ 270 11 (ocnpss - —3 3 05 5O K51 K5
Optokoppler IC 4 schickt LR IC4 R4 9| (CP)PD6 PB2 [—3 — 16 06 |50 K5-3
ptokopp 2R, 8 —{ (TuPos (AINL)PBL (—= — v 07 |10 Kd-1
> =— (To)PD4 (AINO)PBO o] 8 08 Too K4-3 | K4
V= L@ 5 —| (nT1PD3 —— GND CD+
- (INTO)PD2 ATTiny2313A
K3-1 O— 1N41§3 kg - -+ - (mojpot w ULN 2803
6N137 270 C6 (RXD)PDO ~N o~
DCC K3 . [] = 33 ¢
K32 O 1N41§§ I oV 470pF £ kK &
K3 = Digitale Gleisspannung 7 - 24 V Ph ¢| |.n| o C5
DCC Polaritdt egal (symmetrisch) LED1 e - —_
MM Polarisiert !! (asymmetrisches Signal) {(SZ _3 100nF
i <M
S1
oV oV oV oV o o oV
© 2003 - 2017 Gerard Clemens
4-Fach Weichendecoder WDecD-TN _
oder WDecM-TN (DCC oder MM mit Taster WDecD-TN
und LED zum "Anlernen"). nicht gespeichert!
Erfordern unterschiedliche Prozessoren
WDecD-TN-P oder WDecM-TN-P. Sheet: 1/1
1 2 3 l 5 6




